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Tecnica AgriDep per la valorizzazione 

degli scarti come sottoprodotti  
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    DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO  

La parte principale della pressa compattatrice “ZEUS” è formata da una o più 

coclee a passo variabile posizionate all’interno di un condotto realizzato da 

un’alternanza di dischi fissi e mobili. 

Il fluido, dopo il condizionamento nell’apposita vasca di flocculazione all’ingresso 

del filtro, entra nella parte di rapido sgrondo e viene trasportato dalla coclea, verso 

la bocca di uscita. Durante il percorso avviene una compattazione progressiva con 

regolazione del grado di disidratazione dalla piastra all’uscita.  

L’acqua separata dal fango in compattazione fuoriesce attraverso lo spazio che si 

crea dalla pressione interna tra i dischi; il movimento continuo tra i dischi favorisce 

evita l’intasamento e esce dai dischi solo il chiarificato. L’assenza di fessure o fori 

di passaggio del chiarificato ma solo lo spazio ottenuto fra le due lame che si 

appoggio tra di loro garantisce che il sistema non si può mai intasare. 

Il secco sul disidratato varia in relazione alla matrice di partenza: per fanghi chimici o primari arriva anche 

a superare il 40%, per fanghi biologici il secco ottenibile varia dal 16 al 20%. Per le basse velocità in 

utilizzo e la dotazione di inverter per tutte le utenze elettriche di processo, il consumo energetico è 

irrisorio, < 20 kW per ton di DS prodotti. 

AgriDep progetta e realizza il software da implementare al PLC del quadro generale per ottimizzare il 

funzionamento del sistema, adeguandolo alle particolari esigenze di trattamento: viene individuato con 

prove di flocculazione il reagente di condizionamento più efficace per a garantire sia la disidratazione 

convenzionale del fango chimico, da flottatore o il supero dal biologico, ma anche la separazione solido 

liquido da uno scarico primario per estrarre i sottoprodotti valorizzandoli.  

 

VANTAGGI   

• Bassi costi di esercizio grazie all’usura irrisoria per le basse velocità operative e all’automazione 

completa delle procedure di avviamento, fermo macchina e ripartenza.   

• Elevata modularità: macchine dotate da 1 a 4 coclee con diametro da 150 a 450 mm, per garantire 

con una sola macchina carichi operativi in secco da 5 fino 800 kgSS/h.  

• Bassa rumorosità operativa (< 63dB) e assenza di vibrazioni.     

• Ridotto – nullo consumo di acqua di lavaggio da 0 a 200 l/g.  

• Funzionamento continuo 24/24 ore, anche in assenza di operatore. 

• Basse potenze impegnate e ridotto consumo energetico (15/20 volte inferiore ai decanter).   

Zeus può essere classificata come bene strumentale che usufruisce dei vantaggi fiscali del 

Piano Industria 4.0 con interconnessione al gestionale di fabbrica. 

 

AgriDep è una società che opera nella depurazione delle acque di scarico 

con tecnici con oltre 40 anni di esperienza nel trattamento dei reflui 

agroalimentari: in particolare, macelli, caseifici, cantine e pastifici, dove 

è in grado di affrontare e risolvere ogni esigenza di depurazione, oltre 

che proporre soluzioni per valorizzare le materie prime di scarto 

come sottoprodotti, prima che diventino rifiuti. 

L’impianto di separazione solido/liquido è in 

grado di estrarre la frazione solida dal fluido 

alimentato, arrivando alla sua disidratazione 

tecnica, ovvero alla riduzione del volume 

eliminando l’acqua di governo. 

Sulla matrice di partenza del fluido è anche 

possibile ottenere un’estrazione della frazione 

solida per la valorizzazione come sottoprodotto 

qualora diventasse percorribile la selettività 

delle materie prime che originano il processo 

produttivo, operando in ambito virtuoso di 

economia circolare. 

L’applicazione è ideale anche per compattare 

il separato dai flottatori (grassi e SST), il 

fango primario o di supero, e anche il 

digestato dei processi anaerobici dove altri 

sistemi possono operare con difficoltà. 

Il grado di ispessimento e disidratazione può 

arrivare fino al 50% in funzione della matrice 

alimentata. 

 

Particolare secco al 45%        secco al 22%  


